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Сейсмический выключатель GeoSwitch 
 

 

       Ключевые характеристики                                           Применение 
 

    
 Три независимых сейсмических реле 

 Предупреждение о сейсмических событиях и 
нештатных ситуациях 

 Технология RQMTM на трехкомпонентных 
MEMS акселерометрах 

 Жидкокристаллический дисплей и 
светодиодные индикаторы 

 Автоматическая самодиагностика 

 Легкая установка и обслуживание 

 Bluetooth или USB подключение, 
последовательный интерфейс MODBUS 

 Интуитивно понятное ПО GeoSwitch для 
операционных систем Windows и Mac OS X 

 Кнопки управления на передней панели 

 Соответствие международным нормам и 
стандартам 

 Системы сейсмической защиты промышленных 
объектов и инфраструктуры 

 Системы сейсмического обнаружения для 
лифтов и эскалаторов 

 Аварийное отключение коммуникаций 

 

 

Общие сведения 
 

 

GeoSwitch обладает рядом отличительных особенностей, 
которые обеспечивают надежную защиту жизни людей, 
состояния оборудования и безопасности индустриальных 
процессов путем точного определения степени 
воздействия сильного землетрясения или опасного уровня 
вибрации на объекты мониторинга и моментального 
отключения уязвимых коммуникаций, критических 
процессов и инфраструктуры. 

GeoSwitch применяется в различных производственных 
процессах, химических лабораториях, для управления 
отключением газа и электричества, для блокировки 
лифтов и электронных замков, а также в иных опасных 
системах и процессах, требующих отключения или 
перевода в безопасный режим при повышенном 
сейсмическом воздействии. 

GeoSwitch является полноценным сейсмическим 
выключателем, состоящим из матрицы трехкомпонентных 
акселерометров, расположенных по технологии GeoSIG 
RQMTM, цифровой схемы детектирования превышения 
заданных порогов ускорений для трех независимых 
уровней, выходных реле и резервного источника питания. 

GeoSwitch предназначается для использования в системах 
сейсмической защиты для аварийного отключения 
оборудования при землетрясениях и повышенных 
вибрациях на промышленных объектах и объектах 
инфраструктуры. 

Несколько вариантов пользовательских интерфейсов, в 
частности, Bluetooth (по запросу), USB или MODBUS порт 
делает GeoSwitch удобным универсальным устройством. 

Консольный USB интерфейс расположен непосредственно 
под прозрачной крышкой, что позволяет быстро 

обслуживать и настраивать прибор при помощи 
программного обеспечения GeoSwitch ConfiguratorTM. 

Сложная цифровая электроника компенсирует смещение 
нуля каналов, и поэтому высокоточное выравнивание при 
креплении прибора не требуется. 

Резервное питание гарантирует правильную работу 
прибора в случае сбоя электропитания во время 
катастрофы. 

Большой и контрастный ЖК дисплей и светодиодная 
индикация позволяют GeoSwitch быстро предоставлять 
полную информацию о состоянии системы, последние 
показания датчиков, информацию по последним событиям, 
а также все необходимые уведомления. 

GeoSwitch предоставляет не только простой и 
функциональный пользовательский интерфейс, но и 
уникальные технические решения, основанные на 
десятилетних наработках GeoSIG по детектированию 
сильных землетрясений. Именно это и делает GeoSwitch 
по настоящему надежной системой. 

GeoSwitch автоматически проводит тестирование каждого 
элемента приема и обработки информации в отдельности, 
что делает его особенно надежным. Если в системе 
обнаруживается любое отклонение от штатного режима 
работы, то загорается индикатор ошибки, и активируется 
выходное реле. 

Последовательный порт позволяет легко подключаться к 
прибору и предоставляет широкий спектр возможностей по 
контролю и администрированию. Современный MODBUS 
интерфейс позволяет интегрировать GeoSwitch в 
различные существующие инфраструктуры. 
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Спецификация 
 

В данной спецификации перечислены только основные 
характеристики. За детальной информацией о сейсмическом 
выключателе GeoSwitch обращайтесь к представителю 
GeoSIG. 

Датчик 
Тип: Трехкомпонентный MEMS 
Число датчиков: 4 датчика 
Дублирование каналов: По технологии RQMTM 
Полная шкала: ±2, 4, 6, 8 или 16 g, выбирается пользователем 
Частотный диапазон 0 – 50 Гц 
Шум: 0.15 мg / sqrt(Hz) 
Ударостойкость: 3000g 0.5 мс; 10’000g 0.1 мс 

Регистратор 
Число каналов: 3 
Разрешение: 16 бит с анти-алиасинг фильтром 

Триггер 
Комбинируемые 
варианты 

По превышению заданного уровня, 
По превышению заданного уровня и ошибке, 
По превышению векторной суммы, 
По превышению векторной суммы и ошибке, 
При потери основного питания, 
При любой ошибке прибора, 
При отсутствии контрольных пакетов 

Диапазон измерения: 0.001 – 16.0 g 
Выбирается индивидуально для каждого 
канала или для векторной суммы всех каналов 

Полосовые фильтры: 0.5 – 10.0 Гц, 
1.0 – 10.0 Гц, 
1.0 – 7.7 Гц, 
2.0 – 3.0 Гц, 
0.1 – 15 Гц 
20 дБ на декаду 

Окно триггера 2 – 6553 сек 

Выходной сигнал (реле) 
Число различных 
уровней: 

До трех 
Один на каждый уровень предупреждения и 
состояния оборудования или любая другая 
комбинация триггеров 

Используемая память: Энергонезависимая память сохраняет 
настройки в случае потери питания 

Контакты: 500 мА при 60 В постоянного или переменного 
тока с 10 мс срабатыванием 
Нормально замкнутые или нормально 

разомкнутые, по выбору пользователя 

Время удержания реле 0.1 – 6553 с, сбрасывается автоматически 
0 секунд – ручной сброс 

Внешние контакты  Для подтверждения событий или перезагрузки 
прибора 

Зуммер Настраивается пользователем, три сигнала 
каждые 10 секунд 

 

Самотестирование 
Постоянный самоконтроль и автоматическое тестирование системы без 
влияния на ее работу, включающее в себя проверку датчиков, часов 
реального времени, уровня заряда конденсатора высокой емкости, 
внешнего источника питания и внутреннего оборудования прибора. 
Уникальное (по технологии RQMTM) расположение датчиков позволяет 
наблюдать за каждым элементом в отдельности, что даже при возможном 
сбое позволяет использовать работоспособные датчики для 
детектирования землетрясения, минимизируя возможность ложного 
срабатывания или пропуска события. 

В случае каких-либо системных ошибок, система проинформирует об этом 
пользователя соответствующим индикатором и выходным реле. В 
дополнение к этому, возможна проверка состояния системы при помощи 
консоли или интерфейса MODBUS. 

Если необходимо вмешательство пользователя или необходимо 
обслуживание, загорается соответствующий индикатор. 

Питание 
Входное: 9 – 18 В, постоянного тока. Возможно, опционально, 

более высокое напряжение 
Автономность: > 400 c необслуживаемым конденсатором высокой 

емкости или до нескольких дней с аккумулятором 
(опция) 

Адаптер: Опционально 115/230 В переменного тока, 50/60 Гц, 
переключаемый 

Потребление: ~ 0.5 Вт при нормальной работе 
6 Вт максимально – при включении для зарядки 
конденсатора высокой емкости 

Каналы связи / Пользовательский интерфейс 
ЖК дисплей: Показывает основные параметры, в том числе время и 

число зарегистрированных событий для каждого реле 
(уровня): до 10 последних событий 

Светодиодные 
индикаторы: 

POWER (питание), WARNING (предупреждение), 
ERROR (ошибка), ALARM1 (тревога 1), ALARM2 
(тревога 2), ALARM3 (тревога 3) 

Механические 
кнопки: 

“Up” (вверх), “Down” (вниз), “Select” (выбрать) – для 
работы с ЖК дисплеем 

MODBUS: RS-232 или RS485 (выбирается при помощи 
перемычки). Адрес ведомого устройства: 1 – 247. 
Скорость передачи (в бодах) 9600, 19200, 38400, 
57600, 115200 

Консоль: USB, опционально – Bluetooth 

Программное обеспечение GeoSwitch Configurator для Windows и Mac OS X 

Интерфейсы подключения  
USB или Bluetooth: Разъем USB типа B для: 

– конфигурации системы, 
– просмотра значений PGA последних событий, 
– установления связи с GeoSwitch СonfiguratorTM. 

Bluetooth Опциональный беспроводной интерфейс для: 
– конфигурации системы, 
– просмотра значений PGA последних событий, 
– установления связи с GeoSwitch ConfiguratorTM. 

Последовательный 
MODBUS: 

Клеммная колодка с зажимами. Используется для: 
– конфигурации системы, 
– просмотра значений PGA последних событий, 
– периодического опроса PGA. 

Контакты реле: Клеммная колодка с зажимами. 

Условия окружающей среды / Корпус 
Рабочий диапазон 
температур: 

-20° С до +70° С 

Температурный 
режим при 
хранении: 

-40° С до +85° С 

Влажность: От 0 % до 100% относительной влажности воздуха 
(без конденсации) 

Тип корпуса: Устойчивый к ультрафиолетовому излучению 
поликарбонат, огнеупорный по UL94-HB. 
Опциональная непрозрачная крышка. 
Опциональный стальной или алюминиевый корпус. 
Опциональный взрывозащитный корпус. 

Размеры: 171 x 121 x 55мм 
(201 мм с монтажными фланцами) 

Вес: 250 грамм 
Защита: NEMA 4/4X, IP65 

Международные / Региональные / Национальные стандарты 

GeoSwitch полностью соответствует следующим стандартам (или любым 
другим интернациональным или национальным стандартам, аналогичным 
указанным): 
EU EN 81-77:2013: Европейский стандарт, Безопасность при 

производстве и установке лифтового 
оборудования (*) 

ASME A17.1-2007: Американский стандарт, Безопасность для лифтов 
и эскалаторов 

ASCE 25-97: Американский стандарт, Сейсмические клапаны 
отключения газа 

ICC-ESAC156-2007: Международный стандарт, сертификация 
сейсмологического оборудования при тестировании 
на вибростенде 

 

Приведенные технические характеристики могут изменяться без 

уведомления. Copyright © GeoSIG Ltd - Vulcan CA. Версия 16.04.2015 

 
 

TM: RQM, Redundant Quadruplet Matrix technology и программное обеспечение GeoSwitch Configurator являются товарными знаками GeoSIG Ltd. 

(*) Соответствие ГОСТ Р 56179-2014: смотрите дополнительную информацию на отдельном листе 


